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4. BMF, BCF, BFC Series5. B, BC, MBM, MBMC Series4. BMF, BCF, BFC Series4. BMF, BCF, BFC Series

Serie
B, BC,
MBM,

MBMC
Pompe a ingranaggi 

ad asse nudo con piedi,
pompe a ingranaggi su 

basamento con motore,
versione con camera

di riscaldamento,
versione ATEX.

5
57
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5.1 CARATTERISTICHE PRINCIPALI E PORTATE NOMINALI

Fig. 501 – Versione standard pompe B

Le serie B, BC, MBM, MBMC sono pompe a ingranaggi 
volumetriche adatte per il trasferimento di liquidi lubrificanti 
viscosi privi di particelle solide e abrasive in sospensione. 
Sono pompe autoadescanti utilizzate per un’ampia varietà 
di liquidi con viscosità da 1 a 20.000 cSt. La velocità di 
rotazione viene scelta in base alla viscosità del liquido e il 
range di portata va da 5 a 800 L/min.

La costruzione standard è costituita dal corpo pompa 
e coperchio in ghisa, alberi e ingranaggi in acciaio, 
guarnizioni in Flexoid, boccole in acciaio-bronzo-PTFE e 
tenuta meccanica in ceramica-grafite-Viton. Queste pompe 
vengono fornite con valvola di sovrapressione in ottone.

Le bocche in aspirazione e mandata hanno lo stesso 
diametro e sono disposte sullo stesso asse.

Un perfetto allineamento dei canali del flusso consente un’ottima 
capacità di aspirazione e un funzionamento silenzioso. Gli 
ingranaggi elicoidali garantiscono un grado di rumorosità 
estremamente basso e una ridotta pressione pulsante.

Le pompe B, BC sono generalmente installate su 
basamento e accoppiate a motore elettrico tramite giunto 
elastico (MBM, MBMC). Le pompe dalla taglia 10 alla 400 
sono disponibili con camera di riscaldamento integrata sul 
corpo della pompa (BC, MBMC).
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La tabella 501 mostra le possibili portate considerando 
un flusso non pressurizzato (Δp=0) e un fluido a 46cSt.

La portata delle pompe a ingranaggi è generalmente 

proporzionale alla loro velocità di rotazione. Le velocità 
sotto riportate sono le velocità più utilizzate di un comune 
motore elettrico industriale alla potenza nominale di 50 e 
60 Hz.

5. Serie B, BC, MBM, MBMC

Tab. 501 – Portate nominali

TAGLIA POMPA
(B, BC, MBM,

MBMC)

Cilindrata
geometrica

Vgeo [cm3/rev]

Portata nominale  Qteo [L/min] alla velocità n [1/min]

690 830 950 1150 1450 1750

5 4,6 3,1 3,8 4,3 5,2 6,6 8,0

10 9,1 6,3 7,5 8,6 10,5 13,2 15,9

15 13,6 9,4 11,3 12,9 15,7 19,8 23,9

25 18,2 12,5 15,1 17,3 20,9 26,4 31,8

40 28,1 19,4 23,3 26,7 32,3 40,7 49,1

50 41,2 28,4 34,2 39,1 47,3 59,7 72,0

70 50,3 34,7 41,8 47,8 57,9 73,0 88,1

100 81,4 56,1 67,5 77,3 93,6 118,0 142,4

150 117,5 81,1 97,5 111,7 135,2 170,4 205,7

200 149,5 103,2 124,1 142,1 172,0 216,8

250 185,4 127,9 153,9 176,1 213,2 268,8

300 221,3 152,7 183,7 210,2 254,5 320,9

350 257,2 177,5 213,5 244,3 295,8 372,9

400 299,1 206,3 248,2 284,1 343,9 433,6

500 369,6 255,0 306,8 351,1 425,1 535,9

550 407,9 281,4 338,5 387,5 469,0 591,4

600 446,1 307,8 370,3 423,8 513,0 646,8

1200 885,5 611,0 734,9

1600 1201,7 829,2 997,4
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5.2	 VARIANTI PRINCIPALI

Fig. 502 – Senso di rotazione e direzione del flusso serie B, BC

5.3	 SENSO DI ROTAZIONE E DIREZIONE DEL FLUSSO
La versione standard delle pompe B e BC opera in un’unica 
direzione di rotazione, in senso orario guardando l’albero 
della pompa.

La direzione del flusso del liquido è indicata da una freccia 
posta vicino alle bocche della pompa.

Una corretta installazione prevede la targa sulla parte 
superiore della pompa. In questo caso la direzione del flusso 
va da sinistra a destra, guardando l’albero della pompa, 
pertanto la mandata della pompa si troverà sul lato destro.

Su richiesta è fornibile la versione con senso di rotazione 
antiorario.

SENSO ORARIO

BOCCA DI ASPIRAZIONE

BOCCA DI MANDATA____

Le principali varianti disponibili sono:

•	 Rotazione antioraria (vedi paragrafo 5.3)
•	 Varianti sulla valvola di sovrapressione (vedi paragrafo 5.4)
•	 Tenute speciali a seconda del liquido pompato e della 

temperatura (vedi paragrafo 5.5)

•	 Su basamento con motore elettrico (vedi paragrafo 5.6)
•	 Costruzioni per liquidi corrosivi e ambienti aggressivi 

(vedi paragrafo 5.7)
•	 Soluzioni per il riscaldamento (vedi paragrafo 5.8)
•	 Atex (vedi paragrafo 5.9)
•	 Accessori (vedi paragrafo 5.10)
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5. Serie B, BC, MBM, MBMC

La versione standard delle pompe MBM e MBMC opera in 
un’unica direzione di rotazione, in senso orario guardando 
la ventola del motore.

Il senso di rotazione del motore correttamente collegato 
alla rete elettrica, è indicato da una freccia posta sul 

copriventola del motore. Guardando la ventola del motore, 
la direzione del flusso va da sinistra a destra, pertanto la 
mandata della pompa si troverà sul lato destro.

Su richiesta è fornibile la versione con senso di rotazione 
antiorario.

Fig. 503 – Senso di rotazione e direzione del flusso serie MBM, MBMC

SENSO ORARIO

BOCCA DI ASPIRAZIONE

BOCCA DI MANDATA____

5.4	 VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE
La versione standard delle pompe B, BC, MBM, MBMC 
viene fornita completa di valvola di sovrapressione in 
ottone e lavora solo in mandata, in un’unica direzione.

La valvola può essere utilizzata come valvola di sicurezza 
soltanto per un breve tempo di utilizzo. In caso d’impiego 
prolungato, è necessario installare sulla tubazione una 
valvola by-pass di non ritorno separata.

La valvola di sovrapressione è completa di una molla 
preregolata ed è integrata nel coperchio della pompa.

La compressione della molla e la relativa pressione 
di apertura possono essere regolate tramite un perno 
filettato. Sono disponibili diverse molle a seconda della 
regolazione richiesta.

Su richiesta la valvola di sovrapressione è disponibile in 
acciaio inossidabile.

Come opzione la pompa può essere fornita senza valvola 
di sovrapressione.
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La versione standard monta una tenuta meccanica in 
ceramica-grafite-Viton. A seconda del liquido e della 
temperatura in uso, sono disponibili tenute meccaniche 
in diversi materiali.

Su richiesta:
•	 Anelli di tenuta in FPM (Viton), NBR o PTFE (Teflon)
•	 Tenuta a baderna grafitata o teflonata
•	 Tenuta meccanica per alte temperature fino a 200°C
•	 Tenuta meccanica reversibile
•	 Tenuta meccanica doppia, disponibile anche con 

sistema di flussaggio o quench

5.5	 TIPOLOGIE DI TENUTA
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F505

F506

Fig. 504 - Tenuta meccanica Fig. 505 - Anelli di tenuta

Fig. 506 – Tenuta a baderna
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5. Serie B, BC, MBM, MBMC

5.6	 VERSIONE SU BASAMENTO CON MOTORE
ELETTRICO E GIUNTO (MBM, MBMC)
	Le pompe B, BC possono essere installate su basamento 
in acciaio zincato e accoppiate a motori elettrici di 
diverse grandezze tramite giunto elastico. I motori 
devono essere in forma B3.

Il gruppo completo è chiamato MBM (pompa tipo B 

e motore su basamento) e MBMC (pompa tipo BC e 
motore su basamento).

Nella tabella 502 sono indicate le più comuni 
combinazioni di modelli di pompa con il relativo motore 
elettrico B3.

TAGLIA
POMPA
(MBM, 

MBMC)

Taglia motore IEC

71 80 90 100 112 132 160 180 200 225

Massima potenza nominale per un motore a 4 poli 400V/50Hz [kW]

0,37 0,75 1,50 3 4 7,5 15 22 22 30

5
10
15
25
40
50
70

100
150
200
250
300
350
400
500
550
600

1200*
1600*

Tab. 502 - Combinazioni pompe MBM, MBMC e motori elettrici

(*) sulle pompe MBM1200 e MBM1600 considerare i motori a 8 poli.
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I più comuni motori elettrici installati hanno le seguenti 
caratteristiche:

• Motori standard con protezione IP55, isolamento 
classe F, disponibili a 4, 6 e 8 poli

• Voltaggio standard per motori trifase ≤ 4kW 230/400V 
50Hz - 265/460V 60Hz

• Voltaggio standard per motori trifase ≥ 5,5kW 
400/690V 50Hz – 460/795V 60Hz

• Voltaggio standard per motori monofase 230V 50Hz.

Varianti speciali sui motori elettrici:
• Motori Atex (vedi paragrafo 5.9)
• Motori con inverter integrato
• Motori adatti per collegamento a inverter
• Motori con servoventilazione

• Tropicalizzazione
• Voltaggi speciali
• Protezione IP56/IP65
• Protezione IP67/IP68
• Termistori PTC
• Trattamenti speciali per ambienti salini e corrosivi
• Motori a norme UL-CSA, NEMA, cURus e motori Marini
• Classe di isolamento H

Motori speciali disponibili:
• Motori a combustione interna
• Motoriduttori
• Variatori meccanici
• Motori a corrente continua a 12V e 24V
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5.7	 VERSIONE PER AMBIENTI E LIQUIDI AGGRESSIVI

Le pompe BC, disponibili dalla taglia 10 alla 400, sono complete 
di camera di riscaldamento integrata sul corpo della pompa.

Le pompe BC sono ideali per il pompaggio di liquidi che 
necessitano di essere riscaldati per evitare che induriscano 
(come bitume o colla). La camera di riscaldamento lavora 
facendo circolare al suo interno olio diatermico, acqua calda 
o vapore saturo.

Una diversa soluzione per il riscaldamento, in alternativa alla 
camera, è l’inserimento di fori per candele di preriscaldo o 
per resistenze elettriche (non incluse).

La serie MBMC consiste nella pompa BC montata su 
basamento e accoppiata a motore elettrico tramite giunto 
elastico.

Le pompe B, BC, MBM, MBMC possono essere fornite in 
versione anti-corrosione e resistente agli acidi. 

Versione in acciaio inossidabile
Corpo pompa, coperchio, alberi e ingranaggi in acciaio 
inossidabile, boccole in AISI 316-bronzo-PTFE.

Versione in bronzo
Corpo pompa e coperchio in bronzo, alberi e ingranaggi 
in acciaio inossidabile e boccole in AISI 316-bronzo-PTFE.

I materiali delle tenute e delle guarnizioni vengono scelti a 
seconda del liquido pompato.

Sono disponibili ulteriori combinazioni per liquidi corrosivi 
e ambienti aggressivi, per esempio:

•	 Ingranaggi in bronzo
•	 Boccole in PTFE (Teflon) o Tecapeek

5. Serie B, BC, MBM, MBMC

5.8	 VERSIONE CON CAMERA DI RISCALDAMENTO
(BC, MBMC)
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5.9	 VERSIONE PER ATMOSFERE ESPLOSIVE (ATEX)

5.9.1 Direttiva Atex

Livello di protezione
(Garantito dalla categoria 

dell’apparecchiatura)

Miniera Superficie
Gas Polveri

Molto elevato M1 1G 1D

Elevato M2 2G 2D

Normale non previsto 3G 3D

Tab. 503 –  Categorie Atex in conformità alla Direttiva 2014/34/UE

Tab. 504 - Zone Atex in conformità alla Direttiva 99/92/CE

Livello di pericolo nella zona operativa Area di utilizzo in presenza di 
 Atmosfera esplosiva Gas Polveri

Sempre presente Zone 0 Zone 20

Probabile Zone 1 Zone 21

Improbabile Zone 2 Zone 22

Tab. 505 - Zona e categoria in conformità alla Direttiva Atex 99/92/CE - gas

Tab. 506 - Zona e categoria in conformità alla Direttiva Atex 99/92/CE – polveri

Atmosfera esplosiva Zona di pericolo Protezone garantita 
dall'apparecchiatura

Categoria
dell'apparecchiatura

Sempre presente 0 Molto elevata 1G

Probabile 1 Elevata 2G

Improbabile 2 Normale 3G

Atmosfera esplosiva Zona di pericolo Protezone garantita 
dall'apparecchiatura

Categoria
dell'apparecchiatura

Sempre presente 20 Molto elevata 1D

Probabile 21 Elevata 2D

Improbabile (polvere conduttiva) 22 Normale 2D

Improbabile (polvere non conduttiva) 22 Normale 3D

ATEX, abbreviazione di “ATmosphere EXplosive”, si riferisce 
alle seguenti Direttive UE:

•	 La Direttiva 2014/34/UE, relativa agli apparecchi e 
sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in 
atmosfera potenzialmente esplosiva, è obbligatoria 
per i produttori ed elenca i criteri di classificazione 
(CATEGORIE ATEX) e le regole di produzione, marcatura 
e certificazione dei suddetti prodotti.

•	
•	 La Direttiva 99/92/CE, relativa alle prescrizioni minime 

per il miglioramento della tutela della sicurezza e della 

salute dei lavoratori che possono essere esposti al 
rischio di atmosfera esplosiva, è obbligatoria per i 
datori di lavoro ed elenca i criteri di classificazione 
(ZONE ATEX) per i luoghi di lavoro potenzialmente 
a rischio di atmosfera esplosiva. La Direttiva regola 
anche il legame tra ZONE ATEX e CATEGORIE ATEX.

La Direttiva 2014/34/UE ha sostituito la precedente ATEX 
94/9/CE e sancisce che i prodotti elettrici e i prodotti 
meccanici, pompe incluse, destinati a essere utilizzati in 
aree esplosive, devono essere progettati e prodotti per 
evitare di essere loro stessi fonte di innesco.
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La versione Atex delle pompe B, BC su basamento accoppiate 
a motore elettrico tramite giunto elastico, (elettropompe Atex 
MBM, MBMC), è disponibile per utilizzo in superficie (Gruppo 
II) e non per utilizzo in sotterraneo (Gruppo I).

Queste pompe appartengono alle seguenti categorie Atex:
•	 2G, 3G per gas e vapori fino a Gruppo IIC (idrogeno, 

acetilene…)
•	 2D, 3D per polveri fino a Gruppo IIIC (polvere metallica 

combustibile)

Le elettropompe Atex MBM, MBMC sono disponibili

•	 in tutte le costruzioni (ghisa, bronzo, inox)
•	con tutte le tipologie di tenuta (meccanica, anelli di 

tenuta, baderna)
•	per temperatura ambiente tra -20°C e 40°C
•	 fino a una viscosità massima del liquido di 20.000 cSt
•	 fino a una temperatura massima del liquido di 180°C
•	 fino a una conducibilità massima del liquido di 1000 

pS/m

Le elettropompe Atex MBM, MBMC sono conformi alla 
Direttiva 2014/34/UE e la documentazione tecnica di 
valutazione è stata depositata presso INERIS (Ente 
Certificato NB0080).

In conformità alla Direttiva 2014/34/UE e agli standard 
ISO EN 80079-36 / 80079-37 sono marcate come segue:

•	 II 2G Ex h IIC Tx Gb per uso in presenza di gas in Zona 
1 e Zona 2

•	 II 2D Ex h IIIC Txxx°C Db per uso in presenza di polveri 
in Zona 21 e Zona 22.

I motori elettrici utilizzati nel gruppo motopompa, costruiti 
secondo le norme IEC EN 60079-0, 60079-1, 60079-7 (per 
gas e vapori) o secondo le norme IEC EN 60079-0, 60079-
31 (per polveri combustibili), sono conformi al tipo di 
protezione della pompa e alla richiesta del cliente.

La classe di temperatura Tx (per i gas) o la temperatura 

massima della superficie Txxx°C (per le polveri) sono 
principalmente collegate alla temperatura massima 
del liquido pompato. Pertanto, l’utilizzatore finale ha la 
responsabilità di limitare la temperatura massima del 
fluido in modo da mantenere Tx o Txxx°C sotto i valori 
massimi definiti dalla Zona di classificazione.

Oltre alle elettropompe è disponibile la versione Atex 
delle pompe ad asse nudo B, BC conformi alla Direttiva 
2014/34/UE, la documentazione tecnica di valutazione 
è stata depositata presso INERIS (Ente Certificato 
NB0080).

In conformità alla Direttiva 2014/34/UE e agli standard ISO 
EN 80079-36 / 80079-37 sono marcate come segue:

•	 II 2G Ex h IIC Tx Gb per uso in presenza di gas in Zona 
1 e Zona 2

•	 II 2D Ex h IIIC Txxx°C Db per uso in presenza di polveri 
in Zona 21 e Zona 22.

5. Serie B, BC, MBM, MBMC

5.9.2 Caratteristiche delle pompe Atex

5.9.3 Conformità e marcatura Atex

5.10	 ACCESSORI
•	 Pompa carrellata
•	 Vasche di contenimento per liquidi
•	 Pannello di controllo
•	 Interruttore ON/OFF
•	 Interruttore di inversione
•	 Tubazioni
•	 Tubazioni riscaldate
•	 Valvole
•	 Manometre e pressostati
•	 Sistema di raffreddamento esterno
•	 Cavi elettrici
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5.11	  LIVELLO ACUSTICO
Il livello acustico è stato misurato in dB(A) a una distanza 
di 1m e alla velocità di 1450 1/min con olio motore 
(viscosità 46 cSt).

TAGLIA 
POMPA
(B, BC,

MBM, 
MBMC)

Livello acustico dB(A) alla pressione

2 bar 5 bar 10 bar 12 bar

5 66,0 66,0 68,0 68,0

10 66,0 66,0 68,0 68,0

15 66,0 66,0 68,0 68,0

25 66,0 66,0 68,0 68,0

40 75,4 77,0 77,5 77,5

50 75,4 77,0 77,5 77,5

70 75,4 77,0 77,5 77,5

100 77,0 78,0 79,0 83,0

150 77,0 78,0 79,0 83,0

200 82,0 82,5 85,0 86,0

250 82,0 82,5 85,0 86,0

300 82,0 82,5 85,0 86,0

350 83,0 83,0 86,0 86,0

400 83,0 83,0 86,0 86,0

500 86,0 87,0 89,0 90,0

550 86,0 87,0 89,0 90,0

600 86,0 87,0 89,0 90,0

1200 84,5 85,5 86,0 86,5

1600 84,5 85,5 86,0 86,5

Tab. 507 – Livello acustico
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5.12	  SELEZIONE DELLA POMPA E DATI PRESTAZIONALI
Nella tabella 508 sono indicate la portata effettiva Qeff  
e la potenza richiesta Pmec per ogni taglia di pompa a 
diverse velocità e pressioni.

I dati si riferiscono a prove effettuate con olio minerale 
ISO46 (viscosità cinematica 46 cSt a 40°C).

La potenza nominale del motore dev’essere maggiorata 
del 20% rispetto alla potenza richiesta Pmec.

Nel caso di viscosità differenti si prega di consultare il 
nostro ufficio tecnico.

Come regola generale la portata è proporzionale alla 
velocità.

Una bassa viscosità può portare a una perdita di portata 
e una maggiore viscosità a un incremento di portata.

Nel dimensionamento si prega di prendere in 
considerazione la viscosità massima generalmente 
rilevata nella fase di avviamento.

Selezione della pompa, portata e potenza richiesta a diverse 
velocità:

1)	 Date una portata di progetto Qpro [L/min] e una velocità 
di progetto npro  [1/min] calcolare la cilindrata di progetto 
Vpro [cm3/rev] come segue:

Vpro = 1000 x Qpro / npro

2)	 Selezionare il modello di pompa con la cilindrata 
geometrica Vgeo più vicina a Vpro

3)	 Leggere dalla tabella delle prestazioni la portata a 
1450 1/min e alla pressione p richiesta:

Q1450, p [L/min]

4)	 Calcolare la portata effettiva Q [L/min] alla velocità 
di progetto npro e p:

Q = Q1450, p + Vgeo x (npro – 1450) / 1000

5)	 Leggere dalla tabella delle prestazioni la potenza 
richiesta e la portata effettiva del modello di pompa 
selezionato alla velocità più prossima nx a npro e a p:

Pnx, p [kW], Qnx, p [L/min]

6)	 Calcolare l’effettiva potenza richiesta P a npro e p [kW]:

P = Pnx, p x Q / Qnx, p

5. Serie B, BC, MBM, MBMC

TAGLIA 
POMPA
(B, BC,

MBM, 
MBMC)

Livello acustico dB(A) alla pressione

2 bar 5 bar 10 bar 12 bar

5 66,0 66,0 68,0 68,0

10 66,0 66,0 68,0 68,0

15 66,0 66,0 68,0 68,0

25 66,0 66,0 68,0 68,0

40 75,4 77,0 77,5 77,5

50 75,4 77,0 77,5 77,5

70 75,4 77,0 77,5 77,5

100 77,0 78,0 79,0 83,0

150 77,0 78,0 79,0 83,0

200 82,0 82,5 85,0 86,0

250 82,0 82,5 85,0 86,0

300 82,0 82,5 85,0 86,0

350 83,0 83,0 86,0 86,0

400 83,0 83,0 86,0 86,0

500 86,0 87,0 89,0 90,0

550 86,0 87,0 89,0 90,0

600 86,0 87,0 89,0 90,0

1200 84,5 85,5 86,0 86,5

1600 84,5 85,5 86,0 86,5
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Tab. 508 - Dati prestazionali a 690, 830, 950, 1150, 1450, 1750 1/min alla viscosità di 46 cSt

TAGLIA
POMPA
(B, BC, 
MBM, 

MBMC)

Cilindrata 
geometrica

Vgeo
[cm3/rev]

Pressione
p

[bar]

Velocità n [1/min]

690 830 950 1150 1450 1750

Qeff
[L/min]

Pmec
[kW]

Qeff
[L/min]

Pmec
[kW]

Qeff
[L/min]

Pmec
[kW]

Qeff
[L/min]

Pmec
[kW]

Qeff
[L/min]

Pmec
[kW]

Qeff
[L/min]

Pmec
[kW]

5 4,6

2 3,0 0,04 3,6 0,05 4,2 0,06 5,0 0,08 6,4 0,10 7,7 0,13

5 2,8 0,10 3,4 0,12 3,9 0,14 4,8 0,17 6,1 0,21 7,4 0,2

10 2,5 0,19 3,0 0,22 3,5 0,26 4,3 0,31 5,6 0,38 6,8 0,5

12 2,3 0,22 2,9 0,27 3,3 0,31 4,1 0,37 5,3 0,45 6,6 0,5

10 9,1

2 6,0 0,05 7,3 0,06 8,3 0,08 10,1 0,10 12,8 0,13 15,5 0,2

5 5,6 0,13 6,9 0,15 7,9 0,18 9,6 0,2 12,3 0,3 14,9 0,3

10 5,0 0,25 6,2 0,30 7,1 0,34 8,8 0,4 11,3 0,5 13,9 0,6

12 4,8 0,30 5,9 0,36 6,8 0,41 8,5 0,5 11,0 0,6 13,5 0,7

15 13,6

2 9,0 0,08 10,8 0,10 12,4 0,12 15,1 0,2 19,1 0,2 23,1 0,3

5 8,3 0,19 10,1 0,23 11,6 0,27 14,2 0,3 18,1 0,4 22,0 0,5

10 7,1 0,37 8,8 0,45 10,2 0,52 12,7 0,6 16,4 0,8 20,2 1,0

12 6,7 0,44 8,3 0,54 9,7 0,62 12,1 0,7 15,7 0,9 19,5 1,1

25 18,2

2 12,0 0,08 14,4 0,11 16,6 0,13 20,1 0,2 25,5 0,2 30,9 0,3

5 11,1 0,2 13,4 0,2 15,5 0,3 19,0 0,4 24,2 0,5 29,5 0,6

10 9,6 0,4 11,8 0,5 13,7 0,6 17,0 0,7 22,0 0,9 27,2 1,0

12 9,0 0,5 11,1 0,6 13,0 0,7 16,2 0,8 21,2 1,0 26,2 1,2

40 28,1

2 18,4 0,2 22,2 0,2 25,5 0,2 31,0 0,3 39,3 0,4 47,6 0,5

5 17,0 0,4 20,6 0,5 23,8 0,5 29,1 0,7 37,1 0,9 45,2 1,1

10 14,6 0,8 18,0 0,9 20,9 1,1 25,9 1,3 33,5 1,7 41,3 2,0

12 13,6 0,9 16,9 1,1 19,7 1,3 24,6 1,6 32,1 2,0 39,8 2,4

50 41,2

2 27,7 0,3 33,4 0,4 38,4 0,4 46,5 0,6 58,7 0,8 70,9 1,1

5 26,7 0,5 32,5 0,6 37,5 0,7 45,5 0,9 57,5 1,3 69,5 1,7

10 25,1 0,8 30,9 0,9 36,0 1,1 43,8 1,5 55,5 2,1 67,3 2,7

12 24,5 0,9 30,3 1,1 35,4 1,2 43,1 1,8 54,7 2,4 66,4 3,0

70 50,3

2 33,6 0,3 40,8 0,4 46,8 0,5 56,7 0,7 71,5 0,9 86,4 1,2

5 31,9 0,5 39,4 0,8 45,2 0,9 54,9 1,2 69,4 1,6 83,9 2,0

10 29,2 0,9 37,2 1,3 42,7 1,6 51,9 2,0 65,8 2,7 79,8 3,4

12 28,1 1,0 36,2 1,6 41,6 1,9 50,7 2,4 64,4 3,2 78,2 4,0

100 81,4

2 55,2 0,4 66,7 0,5 76,5 0,5 92,9 0,7 117,0 1,0 141,3 1,2

5 53,8 0,7 65,3 0,9 75,2 1,0 91,9 1,2 115,6 1,7 139,7 2,2

10 51,5 1,3 63,1 1,5 73,2 1,8 90,2 2,1 113,3 3,0 136,9 3,8

12 50,6 1,5 62,2 1,8 72,4 2,1 89,5 2,5 112,3 3,5 135,8 4,4

150 117,5

2 79,2 0,6 95,7 0,7 110,0 0,9 133,3 1,1 168,1 1,6 203,0 2,0

5 76,4 1,0 92,9 1,3 107,6 1,6 130,4 2,1 164,7 2,8 198,9 3,5

10 71,7 1,8 88,3 2,2 103,6 2,9 125,7 3,6 158,9 4,8 192,2 6,1

12 69,9 2,1 86,5 2,6 102,0 3,4 123,8 4,2 156,6 5,6 189,5 7,1

I dati prestazionali riportati in tabella possono variare in base a viscosità, pressioni di lavoro, velocità di rotazione e condizioni ambientali 
differenti.
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TAGLIA
POMPA
(B, BC, 
MBM, 

MBMC)

Cilindrata 
geometrica

Vgeo
[cm3/rev]

Pressione
p

[bar]

Velocità n [1/min]

690 830 950 1150 1450 1750

Qeff
[L/min]

Pmec
[kW]

Qeff
[L/min]

Pmec
[kW]

Qeff
[L/min]

Pmec
[kW]

Qeff
[L/min]

Pmec
[kW]

Qeff
[L/min]

Pmec
[kW]

Qeff
[L/min]

Pmec
[kW]

200 149,5

2 100,1 0,7 123,3 0,9 139,0 1,1 169,1 1,5 213,4 2,1

5 95,4 1,3 123,8 1,6 134,4 1,9 164,8 2,5 208,3 3,4

10 87,7 2,3 124,0 2,8 126,8 3,2 157,7 4,2 199,9 5,6

12 84,6 2,7 124,0 3,3 123,8 3,8 154,8 4,8 196,5 6,5

250 185,4

2 124,5 0,9 150,5 1,2 173,1 1,5 209,8 1,9 264,7 2,7

5 119,3 1,7 145,5 2,1 168,6 2,5 204,6 3,2 258,6 4,4

10 110,7 3,0 137,1 3,7 161,1 4,2 195,9 5,4 248,3 7,3

12 107,3 3,6 133,7 4,3 158,1 4,9 192,4 6,2 244,2 8,4

300 221,3

2 146,6 1,1 177,2 1,4 203,6 1,7 247,7 2,2 314,6 3,1

5 137,5 2,0 167,5 2,5 193,6 3,0 237,4 3,7 305,2 5,1

10 122,3 3,6 151,4 4,4 176,9 5,1 220,3 6,3 289,5 8,5

12 116,2 4,2 144,9 5,2 170,2 6,0 213,4 7,3 283,3 9,8

350 257,2

2 169,6 1,1 204,9 1,4 238,1 1,7 288,5 2,2 364,3 2,9

5 157,7 2,2 192,1 2,6 228,7 3,1 277,7 3,9 351,3 5,3

10 137,9 4,1 170,8 4,7 213,1 5,5 259,5 6,9 329,7 9,2

12 130,0 4,8 162,2 5,5 206,8 6,4 252,3 8,1 321,0 10,8

400 299,1

2 198,5 1,3 239,8 1,6 275,2 1,9 335,2 2,5 423,2 3,4

5 186,9 2,6 227,1 3,2 261,9 3,6 322,1 4,5 407,5 6,1

10 167,4 4,9 206,0 5,7 239,8 6,3 300,2 7,9 381,4 10,6

12 159,6 5,8 197,6 6,7 230,9 7,4 291,5 9,3 371,0 12,4

500 369,6

2 248,7 1,8 302,4 2,3 346,3 2,7 419,4 3,5 529,1 4,8

5 238,8 3,3 295,5 4,3 338,5 5,1 410,3 6,5 518,2 8,7

10 222,4 5,8 284,0 7,6 325,6 9,0 395,2 11,3 500,0 15,1

12 215,8 6,8 279,4 9,0 320,5 10,5 389,2 13,3 492,7 17,7

550 407,9

2 271,1 1,9 328,6 1,4 380,1 2,9 460,3 3,7 580,8 5,0

5 255,6 3,6 313,8 1,2 368,9 5,4 447,2 6,8 564,9 9,2

10 229,8 6,5 289,1 1,1 350,4 9,6 425,5 12,1 538,4 16,0

12 219,4 7,7 279,2 1,1 343,0 11,3 416,7 14,2 527,8 18,8

600 446,1

2 299,8 1,8 361,1 2,3 413,8 2,7 501,6 3,4 633,5 4,7

5 287,9 4,0 347,6 4,9 398,9 5,6 484,6 7,0 613,7 9,0

10 268,1 7,6 325,0 9,2 374,0 10,5 456,3 12,8 580,8 16,2

12 260,2 9,1 315,9 10,9 364,1 12,5 445,0 15,2 567,6 19,1

1200 885,5

2 595,4 6,3 720,2 8,2

5 572,2 11,5 698,1 14,1

10 533,4 20,0 661,2 24,0

12 517,9 23,4 646,5 28,0

1600 1201,7

2 809,0 7,5 975,8 9,7

5 778,9 14,9 943,4 18,4

10 728,6 27,2 889,3 32,9

12 708,5 32,1 867,7 38,7

Tab. 508 - Dati prestazionali a 690, 830, 950, 1150, 1450, 1750 1/min alla viscosità di 46 cSt

I dati prestazionali riportati in tabella possono variare in base a viscosità, pressioni di lavoro, velocità di rotazione e condizioni ambientali 
differenti.
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5.13  DIMENSIONI D’INGOMBRO E PESI   

Fig. 507 - Dimensioni d’ingombro B5-B40
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5.13.1  B

Tab. 509 -Dimensioni d’ingombro e pesi B5-B40

TAGLIA
POMPA

(B)

DN
ISO

228-1
C D E F G H I L M N O Q R S U V Z Peso

 [kg]

5 G 1/2” 64 12 28 13,5 4 80 98,5 162 64 98 10,5 36 105 130 90 50 117 3,4

10 G 1/2” 64 12 28 13,5 4 80 98,5 172 74 98 10,5 36 105 130 90 50 117 3,8

15 G 3/4” 64 12 28 13,5 4 80 114,5 182,5 68 114,5 10,5 41,5 105 130 95 50 117 4,1

25 G 3/4” 64 12 30 13,5 4 80 114,5 192,5 78 114,5 10,5 41,5 105 130 95 50 117 4,5

40 G 1” 76 14 35 16 5 96 149,5 232,5 83 149,5 10,5 44,5 127 155 121 50 139 7,2

Dimensioni in mm; quote non impegnative.
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5. Serie B, BC, MBM, MBMC

Fig. 508 - Dimensioni d’ingombro B50-B70
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TAGLIA
POMPA

(B)

DN
ISO 

228-1
A B C D E F G H I L M N O Q R S U V Z Peso

 [kg]

50 G 1” 1/2 75 N°2-M10 91,5 14 35 16 5 114 156 236 87 149 12 53 127 157 98 50 162 9,8

70 G 1” 1/2 75 N°2-M10 91,5 14 35 16 5 114 156 246 90 156 12 53 127 157 98 50 162 10,7

Tab. 510 - Dimensioni d’ingombro e pesi B50-B70

Dimensioni in mm; quote non impegnative.
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V M N
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F
ĂADNB

DN DN

TAGLIA
POMPA

(B)

DN
ISO

228-1
A B C D E F G H I L M N O Q R S U V Z Peso

 [kg]

100 G 2” 98 N°4-M10 111 24 40 27 8 142 175 268,5 110 158,5 14 62,5 159 201 142 57 203 21,5

150 G 2” 98 N°4-M10 111 24 40 27 8 142 175 288,5 130 158,5 14 62,5 159 201 142 57 203 24

Tab. 511 - Dimensioni d’ingombro e pesi B100-B150

Dimensioni in mm; quote non impegnative.
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Fig. 509 -Dimensioni d’ingombro B100-B150
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5. Serie B, BC, MBM, MBMC

Fig. 510 - Dimensioni d’ingombro B200-B600

Tab. 512 - Dimensioni d’ingombro e pesi B200-B600

TAGLIA
POMPA

(B)

DN
ISO 

228-1
A B C D E F G H I L M N O P Q R S U V W Z Peso

 [kg]

200 G 2”1/2 115 N°4-M12 106 28 60 31 8 142 168 323 178 145 13 118 151 139 171 210 71 210 200 31,4

250 G 2”1/2 115 N°4-M12 106 28 60 31 8 142 168 335 190 145 13 130 163 139 171 210 71 210 200 33

300 G 2”1/2 115 N°4-M12 106 28 60 31 8 142 168 347 202 145 13 142 175 139 171 210 71 210 200 35

350 G 2”1/2 115 N°4-M12 106 28 60 31 8 142 168 359 214 145 13 154 187 139 171 210 71 210 200 36

400 G 2”1/2 115 N°4-M12 106 28 60 31 8 142 168 373 228 145 13 168 201 139 171 210 71 210 200 38

500 G 3” 127 N°4-M12 139,5 32 60 35 10 187 181 382 234 148 13 151 169 185 222 263 102 222 260 60

550 G 3” 127 N°4-M12 139,5 32 60 35 10 187 181 391 243 148 13 160 178 185 222 263 102 222 260 61

600 G 3” 127 N°4-M12 139,5 32 60 35 10 187 181 400 252 148 13 169 187 185 222 263 102 222 260 63
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Dimensioni in mm; quote non impegnative.
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Fig. 511 - Dimensioni d’ingombro B1200-B1600

Tab. 513 - Dimensioni d’ingombro e pesi B1200-B1600

TAGLIA
POMPA

(B)

DN
UNI 
2254

A B C D E F G H I L M N O P Q R S U V W Z Peso 
[kg]

1200 G 4” 180 N°8-M16 165,5 42 110 45 12 227,5 342,5 565 170 395 17 105 133 230 282 396 113,5 244 325 133

1600 G 4” 180 N°8-M16 165,5 42 110 45 12 227,5 367,5 615 195 420 17 105 133 230 282 396 113,5 244 325 158
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Dimensioni in mm; quote non impegnative.
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5.13.2  BC

5. Serie B, BC, MBM, MBMC

Fig. 512 - Dimensioni d’ingombro BC10-BC25

Tab. 514 - Dimensioni d’ingombro e pesi BC10-BC25

TAGLIA
POMPA

(BC)

DN
ISO 

228-1
C D E F G H I L M N O Q R S U V Z Peso

 [kg]

10 G 1/2” 64 12 28 13,5 4 80 98,5 172 74 98 10,5 36 105 130 90 50 117 3,8

15 G 3/4” 64 12 28 13,5 4 80 114,5 182,5 68 114,5 10,5 41,5 105 130 95 50 117 4,1

25 G 3/4” 64 12 30 13,5 4 80 114,5 192,5 78 114,5 10,5 41,5 105 130 95 50 117 4,5
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Dimensioni in mm; quote non impegnative.
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Tab. 515 - Dimensioni d’ingombro e pesi BC50-BC70

TAGLIA
POMPA

(BC)

DN
ISO 

228-1
A B C D E F G H I L M N O Q R S U V Z Peso

 [kg]

50 G 1”1/2 75 N°2-M10 91,5 14 35 16 5 114 156 236 87 149 12 53 127 157 98 50 162 9,8

70 G 1”1/2 75 N°2-M10 91,5 14 35 16 5 114 156 246 90 156 12 53 127 157 98 50 162 10,7

Fig. 513 - Dimensioni d’ingombro BC50-BC70
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Dimensioni in mm; quote non impegnative.
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5. Serie B, BC, MBM, MBMC

Tab. 516 - Dimensioni d’ingombro e pesi BC100-BC150

TAGLIA
POMPA

(BC)

DN
ISO 

228-1
A B C D E F G H I L M N O Q R S U V Z Peso

 [kg]

100 G 2” 98 N°4-M10 111 24 40 27 8 142 175 268,5 110 158,5 14 62,5 159 201 142 57 203 21,5

150 G 2” 98 N°4-M10 111 24 40 27 8 142 175 288,5 130 158,5 14 62,5 159 201 142 57 203 24

Fig. 514 - Dimensioni d’ingombro BC100-BC150

G

F

N

E

L

I

H

Ă
D

R

S

U

Z

V M

ĂO

C

Q

60

N°2 - G 3/4"

30

ĂA

DNB

DN DN

M

L

DN

C
DN DN

I
Q

H

 ØO

ØA

V

60
 Ø

D

30

G

N

F

U

R

S

Z

B

N°2 - G 3/4”

DN

Dimensioni in mm; quote non impegnative.
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Fig. 515 - Dimensioni d’ingombro BC200-BC400

Tab. 517 - Dimensioni d’ingombro e pesi BC200-BC400

TAGLIA
POMPA

(BC)

DN
ISO 

228-1
A B C D E F G H I L M N O P Q R S U V W Z Peso

 [kg]

200 G 2”1/2 115 N°4-M12 106 28 60 31 8 142 168 323 178 145 13 118 151 139 171 210 71 210 200 31,4

250 G 2”1/2 115 N°4-M12 106 28 60 31 8 142 168 335 190 145 13 130 163 139 171 210 71 210 200 33

300 G 2”1/2 115 N°4-M12 106 28 60 31 8 142 168 347 202 145 13 142 175 139 171 210 71 210 200 35

350 G 2”1/2 115 N°4-M12 106 28 60 31 8 142 168 359 214 145 13 154 187 139 171 210 71 210 200 36

400 G 2”1/2 115 N°4-M12 106 28 60 31 8 142 168 373 228 145 13 168 201 139 171 210 71 210 200 38
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Dimensioni in mm; quote non impegnative.
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5.13.3  MBM, MBMC

5. Serie B, BC, MBM, MBMC

Tab. 518 - Dimensioni d’ingombro e pesi MBM5-MBM40 e MBMC10- MBMC25

TAGLIA POMPA
con motore 

elettrico
IEC DN

ISO
228-1

C D L
(*)

M O P Q R S U V X Z
(*)

Peso
 [kg]

(MBM) (MBMC) Taglia IM

5
71 B3 G 1/2” 134 70 423 64 13 300 400 240 280 90 50 14 261 16

80 B3 G 1/2” 134 70 484 64 13 400 500 240 280 90 50 14 270 23

90 B3 G 1/2” 144 70 534 64 13 400 500 240 280 90 50 14 308 33

10 10
71 B3 G 1/2” 134 70 433 74 13 300 400 240 280 90 50 24 261 16

80 B3 G 1/2” 134 70 494 74 13 400 500 240 280 90 50 24 270 23

90 B3 G 1/2” 144 70 544 74 13 400 500 240 280 90 50 24 308 33

15 15
71 B3 G 3/4” 134 70 443,5 68 13 300 400 240 280 95 50 18 261 17

80 B3 G 3/4” 134 70 504,5 68 13 400 500 240 280 95 50 18 270 23

90 B3 G 3/4” 144 70 554,5 68 13 400 500 240 280 95 50 18 308 33

25 25
80 B3 G 3/4” 134 70 514,5 78 13 400 500 240 280 95 50 28 270 24

90 B3 G 3/4” 144 70 564,5 78 13 400 500 240 280 95 50 28 308 34

40
80 B3 G 1” 146 70 554,5 83 13 400 500 240 280 121 50 33 286 26

90 B3 G 1” 146 70 604,5 83 13 500 600 290 330 121 50 33 314 36

100 B3 G 1” 150 70 667,5 83 13 500 600 290 330 121 50 33 327 50

Fig. 516 - Dimensioni d’ingombro MBM5-MBM40 e MBMC10-MBMC25
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Dimensioni in mm; quote non impegnative; (*) = la seguente quota può variare con la marca del motore.
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Tab. 519 - Dimensioni d’ingombro e pesi MBM50-MBM70 e MBMC50-MBMC70

TAGLIA POMPA
con motore 

elettrico
IEC DN

ISO
228-1

A B C D L
(*)

M O P Q R S U V X Z
(*)

Peso
 [kg]

(MBM) (MBMC) Taglia IM

50 50

90 B3 G 1” 1/2 75 N°2-M10 161,5 70 608 87 13 500 600 290 330 98 50 37 332 39

100 B3 G 1” 1/2 75 N°2-M10 161,5 70 671 87 13 500 600 290 330 98 50 37 341 52

112 B3 G 1” 1/2 75 N°2-M10 161,5 70 679 87 13 500 600 290 330 98 50 37 352 65

70 70

90 B3 G 1”1/2 75 N°2-M10 161,5 70 618 90 13 500 600 290 330 98 50 40 332 40

100 B3 G 1”1/2 75 N°2-M10 161,5 70 681 90 13 500 600 290 330 98 50 40 341 53

112 B3 G 1”1/2 75 N°2-M10 161,5 70 689 90 13 500 600 290 330 98 50 40 352 65

132 B3 G 1”1/2 75 N°2-M10 179,5 70 778 90 13 550 650 340 380 98 50 40 399 97

Fig. 517 - Dimensioni d’ingombro MBM50-MBM70 e MBMC50-MBMC70
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Dimensioni in mm; quote non impegnative; (*) = la seguente quota può variare con la marca del motore.
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5. Serie B, BC, MBM, MBMC

Tab. 520 - Dimensioni d’ingombro e pesi MBM100-MBM150 e MBMC100-MBMC150

TAGLIA POMPA
con motore 

elettrico
IEC DN

ISO 
228-1

A B C D L
(*)

M O P Q R S U V X Z
(*)

Peso
 [kg]

(MBM) (MBMC) Taglia IM

100 100

90 B3 G 2” 98 N°4-M10 181 70 640,5 110 13 500 600 290 330 142 57 60 361 51

100 B3 G 2” 98 N°4-M10 181 70 703,5 110 13 500 600 290 330 142 57 60 370 64

112 B3 G 2” 98 N°4-M10 181 70 711,5 110 13 550 650 340 380 142 57 60 381 76

132 B3 G 2” 98 N°4-M10 181 70 800,5 110 13 550 650 340 380 142 57 60 410 108

150 150

100 B3 G 2” 98 N°4-M10 181 70 723,5 130 13 500 600 290 330 142 57 80 370 66

112 B3 G 2” 98 N°4-M10 181 70 731,5 130 13 550 650 340 380 142 57 80 381 79

132 B3 G 2” 98 N°4-M10 181 70 820,5 130 13 700 800 400 440 142 57 80 410 110

Fig. 518 - Dimensioni d’ingombro MBM100-MBM150 e MBMC100-MBMC150
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Dimensioni in mm; quote non impegnative; (*) = la seguente quota può variare con la marca del motore.
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Fig. 519 - Dimensioni d’ingombro MBM200-MBM600 e MBMC200-MBMC400
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4. BMF, BCF, BFC Series

85

5. Serie B, BC, MBM, MBMC

Tab. 521 – Dimensioni d’ingombro e pesi MBM200-MBM600 e MBMC200-MBMC400

TAGLIA POMPA
con motore 

elettric
 IEC DN

ISO
228-1

A B C D L
(*)

M O P Q R S U V X Z
(*)

Peso
 [kg]

(MBM) (MBMC) Taglia IM

200 200

112 B3 G 2”1/2 115 N°4-M12 176 70 766 178 13 700 800 400 440 210 71 128 380 86

132 B3 G 2”1/2 115 N°4-M12 176 70 855 178 13 700 800 400 440 210 71 128 409 118

160 B3 G 2”1/2 115 N°4-M12 194 70 990 178 13 900 1000 400 440 210 71 128 453 209

250 250

112 B3 G 2”1/2 115 N°4-M12 176 70 778 190 13 700 800 400 440 210 71 140 380 88

132 B3 G 2”1/2 115 N°4-M12 176 70 867 190 13 700 800 400 440 210 71 140 409 119

160 B3 G 2”1/2 115 N°4-M12 194 70 1002 190 13 900 1000 400 440 210 71 140 453 211

300 300
132 B3 G 2”1/2 115 N°4-M12 176 70 879 202 13 700 800 400 440 210 71 152 409 121

160 B3 G 2”1/2 115 N°4-M12 194 70 1014 202 13 900 1000 400 440 210 71 152 453 213

350 350
132 B3 G 2”1/2 115 N°4-M12 176 70 891 214 13 700 800 400 440 210 71 164 409 122

160 B3 G 2”1/2 115 N°4-M12 194 70 1026 214 13 900 1000 400 440 210 71 164 453 214

400 400

132 B3 G 2”1/2 115 N°4-M12 176 70 905 228 13 700 800 400 440 210 71 178 409 124

160 B3 G 2”1/2 115 N°4-M12 194 70 1040 228 13 900 1000 400 440 210 71 178 453 216

180 B3 G 2”1/2 115 N°4-M12 214 70 1122 228 13 900 1000 400 440 210 71 178 484 263

500

132 B3 G 3” 127 N°4-M12 209,5 70 914 234 13 700 800 400 440 263 102 184 454 146

160 B3 G 3” 127 N°4-M12 209,5 70 1049 234 13 900 1000 400 440 263 102 184 480 238

180 B3 G 3” 127 N°4-M12 209,5 70 1131 234 13 900 1000 400 440 263 102 184 491 285

550
160 B3 G 3” 127 N°4-M12 209,5 70 1058 243 13 900 1000 400 440 263 102 193 480 239

180 B3 G 3” 127 N°4-M12 209,5 70 1140 243 13 900 1000 400 440 263 102 193 491 286

600
160 B3 G 3” 127 N°4-M12 209,5 70 1067 252 13 900 1000 400 440 263 102 202 480 241

180 B3 G 3” 127 N°4-M12 209,5 70 1149 252 13 900 1000 400 440 263 102 202 491 288

Dimensioni in mm; quote non impegnative; (*) = la seguente quota può variare con la marca del motore.
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Fig. 520 - Dimensioni d’ingombro MBM1200-MBM1600
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4. BMF, BCF, BFC Series
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5. Serie B, BC, MBM, MBMC

Tab. 522 - Dimensioni d’ingombro e pesi MBM1200-MBM1600

TAGLIA 
POMPA
(MBM)

con motore 
elettrico

IEC
DN

A B C D L
(*)

M O P Q R S U V X Z
(*)

Peso
 [kg]

Taglia IM UNI 2254

1200 225 B3 G 4” 180 N°8-M16 235,5 70 1525 234 13 1400 1500 620 650 396 114 184 643 608

1600 225 B3 G 4” 180 N°8-M16 235,5 70 1575 243 13 1400 1500 620 650 396 114 193 643 633

Dimensioni in mm; quote non impegnative; (*) = la seguente quota può variare con la marca del motore.
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31

5.14	  PARTI DI RICAMBIO 

Fig. 521 - Pompe B5-B40 e BC10-BC25 con tenuta meccanica
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Fig. 308 - Dettaglio valvola di sovrapressione

61 62 64 6362
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65

Fig. 522 - Dettaglio tenuta a baderna
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4. BMF, BCF, BFC Series

35

49

11 48 5150355311 52

89

5. Serie B, BC, MBM, MBMC

Rif. Descrizione

10 Coperchio posteriore

11 Corpo

15 Sede tenuta meccanica

16 Ingranaggio conduttore

17 Ingranaggio condotto

18 Albero condotto

19 Albero conduttore

20 Boccola

Tab. 523 - Lista delle parti di ricambio pompe B5-B40 e BC10-BC25

Rif. Descrizione

21 Tenuta meccanica

29 Anello di appoggio tenuta

30 Rondella di spessora-
mento

31 Spina

35 Vite

36 Vite

40 O-ring

45 Guarnizione piana coper-
chio

Rif. Descrizione

48 Rondella ingrassatore

49 Ingrassatore

50 Anello di tenuta

51 Sede anello di tenuta

52 Tenuta a baderna

53 Sede tenuta a baderna

55 Chiavetta

57 Chiavetta / spina

Rif. Descrizione

59 Kit valvola

60 Cappellotto

61 Controdado

62 Rondella

63 Fungo

64 Perno filettato

65 Molla

66 Tappo

Fig. 523 - Dettaglio anelli di tenutaFig. 522 - Dettaglio tenuta a baderna
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Fig. 524 - Pompe B50-B150 e BC50-BC150 con tenuta meccanica
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4. BMF, BCF, BFC Series

91

5. Serie B, BC, MBM, MBMC

Rif.   Descrizione

10 Coperchio posteriore

11 Corpo

14 Flangia

15 Sede tenuta meccanica

16 Ingranaggio conduttore

17 Ingranaggio condotto

18 Albero condotto

19 Albero conduttore

20 Boccola

21 Tenuta meccanica

Tab. 524 - Lista delle parti di ricambio pompe B50-B150 e BC50-BC150

Rif.   Descrizione

30 Rondella di spessora-
mento

31 Spina

33 Grano

34 Bullone

35 Vite

36 Vite

40 O-ring

45 Guarnizione piana coper-
chio

46 Guarnizione piana flangia

47* Rondella di spessora-
mento

Rif.    Descrizione

48 Rondella ingrassatore

49 Ingrassatore

50 Sede anello di tenuta

51 Sede tenuta ad anelli

52 Tenuta a baderna

53 Sede tenuta a baderna

55 Chiavetta

56 Chiavetta

57 Chiavetta / spina

59 Kit valvola

Rif.   Descrizione

60 Cappellotto

61 Controdado

62 Rondella

63 Fungo

64 Perno filettato

65 Molla

66 Tappo

(*) Solo nelle taglie B50-B70

19 19 19

35

19 19

49

Fig. 526 – Dettaglio anelli di tenuta

11 48 5150

(*) Solo nelle taglie B50-B70

47*

35

53

Fig. 525 – Dettaglio tenuta a baderna

11 52

(*) Solo nelle taglie B50 -B70

47*
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Fig. 527 - Pompe B200-B600 e BC200-BC400 con tenuta meccanica
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Fig. 529 - Dettaglio anelli di tenuta
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4. BMF, BCF, BFC Series

Tab. 525 - Lista delle parti di ricambio pompe B200-B1600 e BC200-BC400

Rif. Descrizione

10 Coperchio posteriore

11 Corpo

12 Fondo

14 Flangia

15 Sede tenuta meccanica

16 Ingranaggio conduttore

17 Ingranaggio condotto

18 Albero condotto

19 Albero conduttore

20 Boccola

21 Tenuta meccanica

Rif. Descrizione

28 Ghiera

29 Anello di appoggio tenuta

30 Rondella di spessoramento

31 Spina

34 Bullone

35 Vite

36 Vite

37 Vite

38 Vite

40 O-ring

45 Guarnizione piana coperchio

Rif. Descrizione

46 Guarnizione piana flangia

47 Rondella di spessoramento

49 Ingrassatore

50 Anello di tenuta

51 Sede anello di tenuta

52 Tenuta a baderna

53 Sede tenuta a baderna

54 Contenitore tenuta 
baderna

55 Chiavetta

56 Chiavetta

57 Chiavetta / spina

Rif. Descrizione

60 Cappellotto

61 Controdado

62 Rondella

63 Fungo

64 Perno filettato

65 Molla

67 Guarnizione piana valvola

68 Corpo valova

69 Tappo molla

70 O-ring

24
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Fig. 530 - Pompe B1200-B1600 con tenuta meccanica
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5. Serie B, BC, MBM, MBMC
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24 8082

94

Fig. 531 – Pompe MBM, MBMC

23 8126

Tab. 526 - Lista delle parti di ricambio pompe MBM, MBMC

Rif. Descrizione

23 Semigiunto lato motore

24 Semigiunto lato pompa

26 Elastomero

80 Motore elettrico

81 Basamento

82 Coprigiunto


